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Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
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Angaben Lüftungsanlagen

ALD - je Symbol 1 Paar Fensterfalzlüfter REGEL-air K für Kunststoffenster

ALD - je Symbol 1 Fensterfalzlüfterelemente REGEL-air H für Holzfenster

ALD - je Symbol 1 Fensteraufsatzlüfter SIEFENIA midi mit Schalldämpferaufsatz

Einzelventilator mir Volumenstromangabe in m3/h

ÜLD mit Volumenstromangabe in m3/h

Türlüftungsgitter

0

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang
mit den dazugehörigen Architekten und
Ausführungsplänen der Fachplaner.
Alle Bauteile sind unter Berücksichtigung aller
anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

 2
2 

S
TG

 1
78  /

 2
75

60

60

60 60

BD
 5

0 
/2

0

2,
13

5

1,
01

R´w ≥ 32dB

2,
26

1,
01

BRH 90

BRH 83 BRH 83 BRH 83 BRH 83BRH 0,00BRH 83 BRH 83

2,1
351,0

1

B
R

H
 8

0

2,135

1,01

2,135

1,01

2,135

1,01

2,135

885

2,135

885

2,135

885

2,135

885

R´w ≥ 32dB

2,
13

5

1,
01

B
R

H
 0

,0
0

B
R

H
 0

,0
0

BRH 84

DD 20 /25DD 20 /25

BD 20 /10

BD 20 /10
DD 20 /25DD 20 /25

DD 20 /10

1,70 1,06
2,10

1,06
2,10

1,70 1,42
2,10

1,565 1,42
2,26

1,655 1,42
2,10

1,785 1,06
2,10

1,06
2,10

1,455

365 4,05 30 9,065 28 4,05 25

18,36

14
,0

1
89

1,
28

40 65
15

5
1,

95
5

1,
17

2,
85

2,
51

1,
17

2,
85

1,
55

45
4,

38
5

15
2,

25
33

2,
27

5
15

3,
53

49
6

83
6

1,
71

5
6

49
7,

38
42

5
6

1,535 5,725 425
6

1,54 25 3,84 28 4,05 25

1,94 6,25 10,17

45
6,

80
5

30
2,

67
5

15
1,

83
5

25
2,

31
12

5
1,

22
5

12
5

2,
42

5
12

5
5,

80
5

42
5

6

5,
80

19
,2

9

1,59 2,425 1,01
2,01

2,72 3,58 1,18
2,85

2,63 1,18
2,01

1,64

2,
05

4,19

1,245

2,
10

1,
60

1,
50

40 1,65 24

39 1,18
2,29

8

28
1,

67
5

24
2,

71
49

30 1,22 90
2,50

1,665 1,51
2,50

1,445 1,51
2,50

815 28

14
,0

7
11

,0
2

1,59 16,365

10 1,10 1,22 2,64

2,315 125

125 995 125

12
5

1,
22

5

1,36 125 2,565

125

7,685 2,42 7,60

5,
32

5
3,

02
5,

11
5

2,
72

5
8,

29
5

5,
32

5
3,

02
5,

11
5

7,685 2,42 7,60

75
25

12

97
5

15
33

15

1,17

44

32

1,
08

33
98

5

+4,39 +4,44

+4,44

C

C

A
bb

ru
ch

 B
rü

st
un

g
A

bb
ru

ch
 B

rü
st

un
g

Neubau Holzbalkendecke

StB Sturz lt. Statik

StB Sturz lt. Statik

StB Sturz lt. Statik

 Stahl-Sturz HEB 200

StB Sturz lt. Statik

StB Sturz lt. Statik

 Unterzug, Stahl HEB 200

 Unterzug, Holz BSH GL24c

 Unterzug, Holz BSH GL24c

 Unterzug, Stahl HEB 160

 Durchlaufträger, Stahl HEB 160

Stütze, Holz NH C24
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Neubau HBD
im Bereich WC auf
Treppenhöhen

HK
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Übung
1.1.09
NGF: 17,7 m2

U: 17,205 m
RH: 3,54 m

WC
1.1.11
NGF: 5,8 m2

U: 9,68 m
RH: 3,54 m

Aufenthaltsraum
1.1.15
NGF: 49,4 m2

U: 29,485 m
RH: 3,54 m

Pflegearbeit
1.1.02
NGF: 5,8 m2

U: 9,815 m
RH: 3,54 m

WC Personal
1.1.03
NGF: 3,6 m2

U: 7,635 m
RH: 3,54 m

Ruheraum
1.1.06
NGF: 43,9 m2

U: 33,77 m
RH: 3,54 m

Umkleide
1.1.04b
NGF: 3,2 m2

U: 7,195 m
RH: 3,54 m

Pflegebad
1.1.10
NGF: 14,3 m2

U: 15,16 m
RH: 3,54 m

Lagerraum
1.1.12
NGF: 5,8 m2

U: 9,63 m
RH: 3,54 m

Flur
1.1.13
NGF: 15,0 m2

U: 20,795 m
RH: 3,54 m

Küche
1.1.14
NGF: 17,8 m2

U: 16,87 m
RH: 3,54 m

Dienstzimmer
1.1.16
NGF: 26,1 m2

U: 20,745 m
RH: 3,54 m

TRH
1.2.01
NGF: 16,7 m2

U: 17,105 m
RH: 3,59 m

WC
1.1.05
NGF: 6,0 m2

U: 9,77 m
RH: 3,54 m

Flur
1.1.01
NGF: 25,3 m2

U: 31,585 m
RH: 3,54 m

Balkon 3
1.1.17
NGF: 5,0 m2

U: 9,50 m

Flur
1.2.02
NGF: 2,8 m2

U: 6,645 m
RH: 3,54 m

Balkon 1
1.1.07
NGF: 9,5 m2

U: 20,24 m

Lager
1.1.04
NGF: 2,7 m2

U: 6,54 m
RH: 3,54 m
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Abbruch Brüstung

Balkon 2
1.1.08
NGF: 6,7 m2

U: 12,64 m

Abkürzungen

               Oberkante
               Unterkante
               unter
               über
               Rohbau
               Rohdecke
               Brüstungshöhe
               Fertigfußboden
               Rohfußboden
               Abhangdecke

OK
UK
u
ü
R
RD
BRH
FFB
RFB
AHD

Unterzug
Überzug
Raumhöhe OK FFB - UK RD
Oberlicht
Heizkreisverteiler
Heizkörper
Handwaschbecken
Dusche
Grundleitungsanschluss
Bodeneinlauf
(alle Höhenangaben bezgl. Fertigfußboden)

UZ
ÜZ
RHR
OL
HKV
HK
HWB
DU
GL
BE

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne gelten nur in Zusammenhang
mit den dazugehörigen Architekten und
Ausführungsplänen der Fachplaner.
Alle Bauteile sind unter Berücksichtigung aller
anerkannten Regeln der Technik herzustellen.
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OKF +0,57

+ 2.90

+ 3.00

OKR +0,43

WS Wandschlitz
WA Wandaussparung
WD Wanddurchbruch
BD Bodendurchbruch
BA Bodenaussparung
DD Deckendurchbruch
KB Kernbohrung
LR Leerrohr

Ausbaumaße
Rohbaubemaßung/Achsbezug
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke
Höhenkote Rohbau

Versprung UK Rohdecke
 

Detailhinweise=Plan-Nr.

Hinweis auf Änderungen

610

Angaben Aussparungen Zeichenerklärung

 +0.405

 +0.515

Stahlbeton (Güte lt. Statik)
Mauerwerk Bestand

Mauerwerk Kalksandstein (20-2.0)

Trockenbauwand
Wärmedämmung hart
Wärmedämmung weich

LEGENDE
Angaben Materialien

Stahlbeton

Abhangdecken höhen sind vor
Ort mit der Bauleitung abzustimmen.

Besondere Anforderungen der Diakonie zum Bereich Tagespflege:

- Abschließbare Fenster an Balkone und alle Räume für Patienten
- Anfahrecken an Wände
- Glatte Heizungskörper
- Eingangstür mit Metallleiste
- Notrufsystem in allen Sanitärräumen und Räume für Patienten
- Bewegungsmelder im Flur und in den Sanitärräumen
- Unterfahrbare Waschbecken
- Behindertengerechte Toiletten
- Ankippbare Spiegel in den Sanitärräumen
- Starkstromanschluss in Raum 1.1.14
- Abluft über Kochinsel in Raum 1.1.14
- Fäkalienspülmaschine + Waschmaschinenanschluss
  in Raum 1.1.03
- Handtuchwärmer in Raum 1.1.10
- Lichtausschnitt in der Tür von Raum 1.1.16

a

R. 1.1.12 zu Lagerraum, Anordnung Pflegebad, 3 Seiten
Küche, WB Dienstzimmer, R. 1.1.04 geteilt, Wand
zwischen R. 1.1.02 und 1.1.03, Handläufe Flur, Anordnung
Fensterfalzlüfter, Anforderungen Diakonie in Legende

10.11.2016 PLS

b 18.11.2016 PLSTausch R. 1.1.02 und R. 1.1.03
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